LES
Lastnosti lesa, 6. razred		4. teden: 6. 4. – 10. 4. 2020

Pozdravljeni!
Večina učencev pridno odgovarja na vprašanja.
Če slučajno nisi med njimi, hitro naredi, poslikaj in pošlji 
Učitelji vestno beležimo opravljeno delo!

Navodilo za delo:
1. Pozorno preberi spodnje besedilo in poglej slike
2. Odgovori na naslednja vprašanja ter odgovore zapiši na list.
3. Slikaj in pošlji do petka, 10. 4. 2020, na e-naslov učitelja/ice, ki te poučuje: 

· andreja.berlec@guest.arnes.si
· vilma.grilj@guest.arnes.si
· mateja.vidmar@guest.arnes.si
· martin.mah@guest.arnes.si


VPRAŠANJA: 
1. Naštej nekaj lastnosti lesa.
2. S čim in po čem ločimo različne vrste lesa?
3. Po čem ločimo les iglavcev od lesa listavcev?
[bookmark: _GoBack]4. Kaj je balza?
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Ceplivost e zmoznost esa, da e razdvaja v vzdolzni smerl.Cepimo v smerl
Tesnih viaken. S copljenjem izdelujomo drva, easih pa so' tem postopkorn iz
lesa macesna, smicke alijolke izdeloval skodle 22 prokrivanje streh.

Les e higroskopicen material. To pomeni, da svojo Viago uravnava glede na
Viagov zraku. 1 Viaznega okoljavpia viago v caléne stene i jo oddajav suho
okolle.Ta astnost vpliva na prostorning n obilko lesa

Les se kot oz nabreka.Prisusenju zesa izhaja voda. Les se pr tem krt,
‘zmanjiata se mu gostota in prostornina. Ko fes vpija vodo, nabrekne. Povecajo
semuteza, prostornina in vellkost.

Pravodnostlesa zajoma prevajanje toplote, voka i elektrike. Losj sab
toplotni prevodnik, zato v lesenih stavbah pozimi i o, poleti pa ni
prevroce. Zelo dobro prevaja VoK. Talastnostse s pridom izkorica i izdelavi
glasbil. Resonancen ls imata smreka n avor. Na elektrcno provodnost
pomembno vpliva viaznostlesa - skazi popoinoma suh es elekircni tok ne
tedo.Ta lastnostse izkorsca pr uporab lesenih drogov 2a elektricno napeljavo.

Zvok sepolesu i do 15 krat hitrsje kot po raku, - Hlekiricneficeniso prijene
E3toiz 622 nastjo majrazhnejia glsbi, neposredno na s, ampak na zoator
rkeramike il umetna mase
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Gorljivostj zelo zazelena astnost esa, i o izkoristamo 7a ogrevanje.
Pr gorfjvosti nas zanima koliina toplote, i se sprost ob sezigu esa injo
Imenujemokuriina vednostlesa. Les se ob gorenju segrele, kic e 2vi, poka,
oddaja vodoin piine. Suh les goi bole kot viazen i ce ima razpoke, gor bole,
Kot ce jh ima. Pred gorenjem ga lahko za3ctimo 2 za4cinimi premati - tako,
qorislabse ali pa spioh e ori.Gorljivost lesa pomeni tudi stalno nevamast
gozdnih pozarov.

Lesz ujavomora bt cimbolj suh. ¥ daliem suinem obdobiu shko pide do
gozdnihpotarov.

Trajnost o lastnost lesa, da kra all dalfi ¢as Kljubuje vplivom, ki povzrotajo.
spreminjanje lastnost esa. Naravna trajnost e odvisna od odpormosti
drevesne vste, vage v lesu, ¢asa secnje, Skodljivcey, reventivne zacite s
premazi

Raziitne vste lesa lahko ocimos cui insice po barvi tekstur n vonju.

Barvo dajejolesu snoviv calcnih stenah. Vsaka vsta lesa ima znacino.
barvo, po katerivsto prepozmamo, se pa barva lesa iste crevesne viste
nekollko razlikuje od drevesa do drevesa. Barva les se lahko spremeni ob
izpostavijenostisonéni svetlob,kisiku in vremenskim dejavnikom. Barvo lesa
spremeno tudirazicni obdelovalni postopki i zakjucni premazi.
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Zaradi lopote,tdote n nekaterh drugih lstnost izstopajo zdelki 2.
eksoticnega esa. Na vseh kontinentih rastejo raziéne viste draves. Najbol]
nana ekolticna drevesa, ki vedinomarastefo na isem podrodju skvator, o
mahagoni, palisander, ebenovec, ik n balza.

Mahagoni Patsandor

Tekstura e lastnost, i lesu daje znailen videz. Opazujemo o ahko na
gladko obdelanih eseriih poursinah. Teksturo dolocene vrste asa med drugim
dolotajo njegova z9radba n barva,rast esnih viaken te nepravilnost v rast

Les glavcey lahko od lesa stavcev logimo tudi po prijetnem vonju po smol.
Vonjse’s susenjen n staranjem lesa postopoma razgubi,
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Lastnosti lesa

a tlovek lahko v polnosti zkoriséa danosti lesa, mora vedet, kako se les
obnasa pridolocenih obdelovalnih postopkih - poznati mora lastnostilesa.

“Trdota e odpor lesa protivdoru drugega telesa vanj Trdoto lesa opazimo pri
nekaterih postopkih obdelave, npr.zagany, zebljanj, vijacenju, saj s td les
upita vdoru ezila, Zebla i viaka. Tra s je primernejéiza gradbeni material

inza zunanjo uporabo,sa je odporefs na zunane sle. Ker e trd fes odporen
proti obrabi, iz njega zdelujefo taine abloge (parket, ladiskipod, stoprice)

Za talneobloge se obiéajno uporabij rastov,bukor,avorev i boro es.
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2 Predstat precosti
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2drugimigradi.
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Trdota sl slovensiih it esa

Trdnost e sposobnostlesa da s upira spremembi oblike. Pove nam, kolikino
‘obremenitev prenese e, predien se deformira ozioma porusi (domil Trdnost
lesa zmangajo napake vlesu, najbol ge.

87




image2.png
Lesse uporablj tudiza gradnjo Za gradnjo tlemiskih pragov wporablajo
energetko uenkovith R, lesbukvein rast.

Gostota pove koliko Klogramov tehta en kubiéni meter lesa. Vpliva na trdoto
lesa, na zmozmost obdelovarja in na éas susenja lesa. Gostef s ima vetjo
trdoto, s tetje obdeluje pocasneje sudiin ima boljizkoristek pr kurenju.

Proinost dolocimo z obremenityijona upogb. Pofen lesse po kondani
‘obremenitvi vine v pruotno stanje. Les se prelom, e prde do preobrementve.
Talastnost s zkorisca pri gradni colnov in portri opremi (bradja).

O plastiénosti govorimo, ko z obremenituiolesa prekoracimo meo plasténost
in estrajno plastién deformiramo, Pastinost dosezemos parjenjem in
segrevanjem - to omogoca izdelovanje ukrivijenega pohista ai glasbil

Zilavost e odpor lesa prot lomijenju. Zlav es ahko veckrat prepognemon
2vjemo.

Kajitnepoice so me¢nocbremenjene
naupogib.

2 pletenje korj primeren ol tlsv Veasih sl Blavega lsa adeloval
esina primer e rbe. P




