LES

Lastnosti lesa, 6. razred 4. teden: 6. 4. - 10. 4. 2020

Pozdravljeni!
Vecina uCencev pridno odgovarja na vprasanja.
Ce slugajno nisi med njimi, hitro naredi, poslikaj in poslji ©

UCitelji vestno belezimo opravljeno delo!

Navodilo za delo:
1. Pozorno preberi spodnje besedilo in poglej slike
2. Odgovori na naslednja vprasanja ter odgovore zapiSi na list.

3. Slikaj in poslji do petka, 10. 4. 2020, na e-naslov ucitelja/ice, ki te poucuje:

e andreja.berlec@guest.arnes.si
e vilma.grilj@guest.arnes.si

e mateja.vidmar@guest.arnes.si
e martin.mah@guest.arnes.si

VPRASANJA:

1. Nastej nekaj lastnosti lesa.

2. S ¢im in po €¢em lo¢imo razli€ne vrste lesa?

3. Po ¢em loc¢imo les iglavcev od lesa listavcev?

4. Kaj je balza?


mailto:andreja.berlec@guest.arnes.si
mailto:vilma.grilj@guest.arnes.si
mailto:mateja.vidmar@guest.arnes.si

. Lastnosti lesa

Da ¢lovek lahko v polnosti izkorid¢a danosti lesa, mora vedeti, kako se les
obna3a pri dolocenih obdelovalnih postopkih - poznati mora lastnosti lesa,

Znal bom:

Trdota je odpor lesa proti vdoru drugega telesa vanj. Trdoto lesa opazimo pri
nekaterih postopkih obdelave, npr. Zaganju, Zebljanju, vijadenju, saj se trd les
upira vdoru rezila, Zeblja ali vijaka. Tri les je primernejsi za gradbeni material
in za zunanjo uporabo, saj je odpornejsi na zunanje sile, Ker je trd les odporen
proti obrabi, iz njega izdelujejo talne obloge (parket, ladijski pod, stopnice).

Za talne obloge se obi¢ajno uporablja hrastov, bukov, javorjev in borov les.

jelka mehak javor srednje trd
smreka mehak bukev trd
bor srednje trd hrast trd
macesen srednje trd jesen trd

Trdota razliénih slovenskih vrst lesa

Trdnost je sposobnost lesa, da se upira spremembi oblike. Pove nam, kolikino
obremenitev prenese les, preden se deformira oziroma porusi (Zlomi). Trdnost
lesa zmanjsajo napake v lesu, najbolj grée.
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Zanima me

Stovit arhitekt Joze
Plednik je bl cenjen
tako v domowvini, kot

v

ini, Najved njegovih
del lahko najdemo

v jublani, na Dunaju in
v Pragi. Pri svojem delu
je rad uporabljal naravne
materiale, ki jih je
narolal v Sloveniji - les,
steklo, kamen. Z lesom
je opremil tudi veliko
Citalnico Narodne in
univerzitetne knjiinice

(na sliki)

Zanima me

Zelo mehek les je
madilen za lipo. Lipov
v Levstikovi

peipovedk uporabil
Martin Krpan, ki je
Brdavsu podstavil svo)

ki), da se je sovrainikov
mec zaril v mehko
lipovino.

ag e - " MR

Les se uporablja tudi za gradnjo Za gradnjo 2eleznidkih pragov uporabljajo
energetsko uéinkovitih his, les bukve in hrasta.

Gostota pove, koliko kilogramov tehta en kubicni meter lesa. Vpliva na trdoto
lesa, na zmoznost obdelovanja in na ¢as sudenja lesa. Gostejsi les ima vejo
trdoto, se tezje obdeluje, polasneje sudi in ima bolj3i izkoristek pri kurjenju.

ProZnost dolo¢imo z obremenitvijo na upogib. ProZen les se po koncani
obremenitvi vine v prvotno stanje. Les se prelomi, ¢e pride do preobremenitve.
Ta lastnost se izkorisca pri gradnji olnov in Sportni opremi (bradlja).

O plasti¢nosti govorimo, ko z obremenitvijo lesa prekoradimo mejo plasti¢nosti
in les trajno plastiéno deformiramo. Plasti¢nost dosezemo s parjenjem in
segrevanjem - to omogo<a izdelovanje ukrivijenega pohistva ali glasbil,

Zilavost je odpor lesa proti lomljenju. Zilav les lahko veckrat prepognemo in
zvijemo.

Knjizne police so moéno obremenjene ProZen je les bukve, macesnain jesena.
na upogib.

Zapletenje kosar je primeren bolj 2ilav  VEasih so iz Zilavega lesa izdelovali
les, na primer les vrbe. smuci,



Cepljivost je zmoZnost lesa, da se razdvaja v vzdolZni smeri. Cepimo v smeri
lesnih viaken. S cepljenjem izdelujemo drva, vcasih pa so s tem postopkom iz
lesa macesna, smreke ali jelke izdelovali skodle za prekrivanje streh.

Plansarske koce na Veliki planini so $e danes pokrite s skodlami.

Les je higroskopicen material. To pomeni, da svojo viago uravnava glede na
vlago v zraku. Iz viaZznega okolja vpija vlago v celi¢ne stene in jo oddaja v suho
okolje. Ta lastnost vpliva na prostornino in obliko lesa.

Les se kréi oz. nabreka. Pri suSenju iz lesa izhaja voda. Les se pri tem krdi,
Zmanjsata se mu gostota in prostornina. Ko les vpija vodo, nabrekne. Povecajo
se mu teZa, prostornina in velikost.

Prevodnost lesa zajema prevajanje toplote, zvoka in elektrike. Les je slab
toplotni prevodnik, zato v lesenih stavbah pozimi ni mrzio, poleti pa ni
prevroce, Zelo dobro prevaja zvok. Ta lastnost se s pridom izkorisca pri izdelavi
glasbil. Resonanéen les imata smreka in javor. Na elektriéno prevodnost
pomembno vpliva viaZnost lesa - skozi popolnoma suh les elektricni tok ne
tece. Ta lastnost se izkorisca pri uporabi lesenih drogov za elektri¢no napeljavo.

e

Zvok se po lesu Siri do 15-krat hitreje kot po zraku, Elektrine Zice niso pritrjene
zato iz lesa nastajajo najrazliénejsa glasbila. neposredno na les, ampak na izolator
iz keramike ali umetne mase,

Zanima me
Stradivarke so violine
italijanskega goslarja
Antonka Stradivarifa.
So ene najbolj cenjenih
godal vseh Casov,

ki jih 3e danes lahko
posiutamo, ko nanje
igrajo najboljsi
violinisti sveta.

Dno violin je iz
Javorjevine, pokrov

pa iz smwekovine.




Zanima me

V zatemni fazi gorenja
se na lesu naredi
plast ogija in pepela,
ki je dober zolator

in upodasni
soegrevanje lesa.

Zamima me
Les je pod
nekaterimi pogoji
trajen material.
Kose je leta 1902
porusil zvonik
cerkve sv. Marka

v Benetkah, so
ugotovill, da so
leseni piloti, na
katerih je billo
meslo 2grajeno, po
1000 letih Se vedno
v dobrem stanju,

Gorljivost je zelo zaZelena lastnost lesa, Ki jo izkoriS¢amo za ogrevanje.

Pri gorljivosti nas zanima kolicina toplote, ki se sprosti ob seZigu lesa in jo
imenujemo kurilna vrednost lesa. Les se ob gorenju segreje, krci, se zvija, poka,
oddaja vodo in pline. Suh les gori bolje kot vlazen in e ima razpoke, gori bolje,
kot e Jih nima. Pred gorenjem ga lahko zad¢itimo z zas¢itnimi premazi - tako
gori slab3e ali pa sploh ne gori. Gorljivost lesa pomeni tudi stalno nevarost
gozdnih poZarov.

Les za kurjavo mora biti &im bolj suh. V daljsem suinem obdobju lahko pride do
gozdnih poZarov.

Trajnost je lastnost lesa, da krajsi ali daljsi cas kljubuje vplivom, ki povzrocajo
spreminjanje lastnosti lesa. Naravna trajnost je odvisna od odpornosti
drevesne vrste, viage v lesu, casa secnje, Skodljivcey, preventivne zascite s
premazi.

Razlicne vrste lesa lahko locimo s ¢utili, in sicer po barvi, teksturi in vonju,

Barvo dajejo lesu snovi v celicnih stenah. Vsaka vrsta lesa ima znadilno
barvo, po kateri vrsto prepoznamo, se pa barva lesa iste drevesne vrste
nekoliko razlikuje od drevesa do drevesa. Barva lesa se lahko spremeni ob
izpostavijenosti soncni svetlobi, kisiku in vremenskim dejavnikom. Barvo lesa
spremenijo tudi razliéni obdelovalni postopki in zakljuéni premazi.




Zaradi lepote, trdote in nekaterih drugih lastnosti izstopajo izdelki iz
eksoti¢nega lesa. Na vseh kontinentih rastejo razliCne vrste dreves. Najbolj
Znana eksoti¢na drevesa, ki vedinoma rastejo na irSem podrodju ekvatorja, so
mahagoni, palisander, ebenovec, tik in balza.

Mahagoni Palisander

Tekstura je lastnost, ki lesu daje znadilen videz. Opazujemo jo lahko na
gladko obdelanih lesenih povriinah. Teksturo dolocene vrste lesa med drugim
dolotajo njegova zgradba in barva, rast lesnih vlaken ter nepravilnosti v rasti.

Les iglavcev lahko od lesa listavcev lo¢imo tudi po prijetnem vonju po smoli. Zanima me
Vonj se s susenjem in staranjem lesa postopoma razgubi. Balza je najlazji les
na svetu. Uporablja

se za zdelavo maket

in modelov. Kocka iz

balze s stranico 10 cm

bi tehtala malo vet

kot obiaina Gablica

Cokolade.

Smreka Bukev Bor Javor

Zalostno je pomisliti, da narava govori in da doveski rod ne posluga” B
(Victor Hugo) Vonj cedre uspeino

odganga molje.
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