LES
Pridobivanje in obdelava lesa	5. teden: 14. 4. – 17. 4. 2020

Pozdravljeni!
Večina učencev pridno odgovarja na vprašanja.
Če slučajno nisi med njimi, hitro naredi, poslikaj in pošlji 
Učitelji vestno beležimo opravljeno delo!

Navodilo za delo:
1. Pozorno preberi spodnje besedilo in poglej slike
2. Odgovori na naslednja vprašanja ter odgovore zapiši na list.
3. Slikaj in pošlji do petka, 17. 4. 2020, na e-naslov učitelja/ice, ki te poučuje: 

· andreja.berlec@guest.arnes.si
· vilma.grilj@guest.arnes.si
· mateja.vidmar@guest.arnes.si
· martin.mah@guest.arnes.si


VPRAŠANJA: 
1. Opiši postopek pridobivanja lesa.
2. Katera orodja imaš na razpolago za izdelavo poljubnega izdelka iz lesa?
3. Zakaj je potrebno les zaščititi?
4. S čim zaščitimo lesene izdelke?
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DIMENZUE

Siina < debelina < 3 x3iina, Sina > 40 mm

pon darsi oder,stopnice debolna > 40mm,siina > 3xdebolna
Deska pohitvo, parkel opat. 9 < debelina < 40, Siina =80 mm
Letev monilesen el brobe,  debelna = 40 mm, Siina <80 mm
okt
Zaganies
Vezana plosta e nareienaizhega tevl lstov funira i o med seboj
navakiizno iepjen.Vezane plosce se uporablao 72 pregradne stene,
modelrsty, 2 zdelavo pohva
Panalna plosca j vezan o, sestavje iz tch plast. Zunanii v plasti
Sta iz urnira, sredj el pa sestavlajoletve. Panina plosca Jekvalleten
nadomestok za masven . Uporabisa o pohitven ndustr.
Pancine loste Vezane ploste
Furnief 5o tanki st esa, ki Jh 2 aganjem, rezanjem lluCenjem om0 od
debla. Za azj ezanje e pred obdelavo parimoa kuamo, dase zmehan
postane ol plasticen. Debelinalstov furiraje od 0o 2 mm.
Viaknena ploséa so zdelane i lesnih iaken. Te dobimo s kuharjom al
parenjamlesninsekancer: Vakna sotsnjena v plosCo Za ralko odivernin
i st o kakovostnele, sase vogal I obovi e kusl. Uporablfosev
Zanima me ponistveniindustr.
Nektssoe
gt rdem .
oot
S0z pogon
oricarvadno
energn.Daes
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Iverne plose so zdelane izver lesa, zmesanih zleplom i sisnjenih v
plosce.Na unanjin siojh jeivera plosca lahko oblepljena s plasto furira ali
sfolljo.Uporabijajo e pohitvent industi. verne plosce,kimajo zunanja
soja ztankega vedjega vera, imenujemo plos¢e z usmerjenim Iverjom

ali OSB plosca. Izbofsana i cenejsaraziica OB ploic so LSB plosce. OB
InLSB plosce so botrdne od drugih ivernih plogt, zato se uporabijajo
Qradbeniitvu, na pimer za montazne hse.

Zunanja last O3B ploite

Postopki in pripomocki

Privsaki azi obdelave lesa potrebujemo posebno orodje. Razvo tehnologile
jevplival tudina strojno obdelavo lesa - uporabijamo racunainiko vodene
stroje, les rezemo z aserjem all vodrnim curkom. Ceprav danes mizar pri
svojen delu vecinoma uporabijajo stroje, je e vedno prisotna i patrebna
uporaba roZnega oroda. Roino orodje so uporablja 22 zdelavo unikatni
Indrobrih kosov, pa tudi pi domatih opravilih. Poleg Klasiénega roénega
orodja uporabijamo tudi ocno elektricno orodje.

Zarisovanje in merjenje

V postopku obdelave lesa e prva n zelo pomembna faza zarisovanje In
‘merjene. Pritem iz natrta al skce na les prenaSamo mere.To opraviro 2
‘merilnimi pripomocki. Za merjenje dolin najpogosteje uporabimo lozljivi
alimizarski meter n tra¢ni meter, pa tudirazicna laserska meril.

Trnimeter Kiunasto meri zdigitainm
prikazovanikom.

Zamerjenje debeline n globine uporabimo kijunasto ali pomicno merilo.
Debelino merimotako, da razdalo, ki jo 2limo izmerit zajamemo med kraka
merila n odcitamo mero. Za natancnejse merjenje pogiedamo spodnjo skalo,
nonij i se nahaja na gibljivem merinem kraku. Giobino merimo z globinsko.
‘mero, konico na nasprotni srani od merilnih krakov.

Kjunastomerio
Znoniem.
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Vo tehtrica

Premicni kot
£ eiektronsim
priczovainikom

Naklone merimo 7 vodno tahtnico, elektronsko vodno tehtnico alizvodno
tehtnico 2 vgrajeni aserjem. Co o merjena povisina vodoravna a navpicna,
se zracni mehurcek nahaja med dvema oznakama.

Kote merimo s kotomerom, imenovani kotnik Nepremicni kotnik omogoca
merjerj pod kotoma 90" in 45" Ta dva kota s pr obdelavi lsa uporabljata
nalpogosteje. Premicni kotnik omogoca merjenjein arisovanje poljubnega
Kota. Merenje kotov lahko poenostavi kotnk z lektronskim prikazovalnikom.

Nales ravne trte zarisujemo s svinénikom alostrm konicastm predmetom,
2a zatsovanje kivul uporabljamo Sastilo,z isanje vzporednih rt pa
Vaporedn értalnik. Zarisujemo z mehkim svinénikom trdote 8 52} lahko tako.
e enostavno odstranim z radirko al brusnim papiriom. Mizari uporabljajo
posebne mizarske svinénike, ki 5o splosceni,imajo debelelo graftno sredico
in se pocasneje obrabijo.

Merinje in zarisouanje £ nepremiéri Kotnkom  Mizaski viérik

Privpenjaj
obddouaec
aiimotakn s
mesth, ber st
prinera it
obdeloanec, vpoemo
Seodpadnl osvezane
plostealikovinsie
sy

Vistna spona

Daje obdelovanje azfe I natanénelse, obdelovanec vpnemo v vzporedni
primez.Tako se obdelovanec med razicnimi postopki(zaganje,vrtanje,
brusenje) ne bo premikal. Spone uporabijamo zastiskane na dolocenin
mesth, na primer prileplenju.

k‘\/
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2aganje

Prva tehnoloska operac rotne obdelave lesafo Zaganje. Z aganjem Cro jowrbemo
odstranjujemo odvecni materal. Tako dobimo grobe polizdelke, i i nato sa e moago
natancncle obdeamo. bl O3,
oo 8 e

st el

Tradidonalno mizarsko orodje o mizarska ocna 2aga ol aga okarica. 22ga Tofede e ia
sigi op ma grobe zobe.Zagise Obicalno Uporablata 7a avno Zagane,za sbtakjemoniz
priezovanje n precno zaganje esa ot borasal

Pojota agaje g
odobno agiEsi

fep o daima o
Nominmentse o
2lokomah b,
Viino rvoka ramaamo.

Zogalokarica Viaciska oga

Za majhne dete, okrogiine n ke uporabimo ozkolstno lokasto Zago ail
reztjaco. Vpet ima zelo ozek 2agin s (okroq 1 mm). Elekticna razicica rezjae
jo ibracljska 2aga, ki krajsa as dela. Pri delu 2 j treba bt zlo previden.

Nikoli na delaj za strojom braz prisotnosti odrasle osebe. Pri delu uporabijaj
zéitna srodstva za varno delo. Reziaca
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Skobljanje

Les zgladimo, zavnamo in oblkujemo s skobljanjem. Uporabijamo roene in
elektricne rozne skobijice. 2 skobijanje desk vecjih dimenzi s uporabjao.
vellki samostojedi stroj.

Elkireniroén skobljé

Vrtanje
Vitanje je postopek, s katerim v les s krozmim gibanjem, vrtenjem, zdelujemo
luknje ozitoma lzvrtine. Za vrtanje uporabljamo italni stro. Lahko e roénl all
Kenzolnl. Ro¢hi vitalisto)j lahko clekticni all akumulatorskl Izbia svedrov.
2a vtane jo vellka, pomembno e da uporabllamo svede 72 ustrezen material
(le, kovine, beton). Svedri z es imajo vodino konico, ki usmerja sveder ¢im
bolj naravnostvs.

-

/

[R—— Konzollallnamizni  Svedergrtar
wrtainistroj

Doibenje

Zdleti, Habill in dolbill delamo vdolbine in izvtine v les. Dolbemo tako, da

v eniroki dizimo oroje za dolbenje, v drugi roki pa dzimo leseno Kladivo, s
Katerim toléemo po orodju a dolbenje.
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Brusenje in raspanje

S pilami inraspamiles 0210 grobo oblikujemo. Raspa n pila imata ostre zobe,
s katerimi strgamo al ezemo odvetno gradivo.  pilo, ki ima man) grobe,
Zgladimo s, ki smo ga pred tem obdelall 7 aspo.

Raipa Raipanje

Raspanja pljenja)se lotimo tako, da najpre) v primez évsto vpnemo.
obdelovanec. Z eno nogo stojmo nekollko naprel. Ratpo (i) drmo.
Zobema rokama.  desnico drimo ro¢a, zlevico vodimo konico orodja.
Lovicarj zvedejo ta postopek obratno. Vedno raspam (iimo) v smeri viaken
Vlesu,sicer se s cefa. Raspamo (pilimo) 2 enakomernimi gib. Ra5po (pilo)
potiskamo stran od sebe n po celotni poursini obdelovanca.

Zabrusenje uporabljamo tudi brusni papir,traéni in kolutn brusinik. Pri
brusenjuz brusnim papirem si pomagamo s Kladicami za brusenje. Namesto
Kiadice ahko uporabimo tudi odpadn kos lesa.

T brusink Kadica abruenje

Brusimo v smer viaken.Brusii zaZnemo z bo) grobim papiiem, nadaljujemo
2vedno bol)inim. i zbii brusnega papirja i pomagamo s tevilkam, ki so
Zapisane na hrbini strani papica. Veci ko Je Stevika,bol fin Je papir. Obrabllen
all poskodovan brusni papir odvZemo v ostale odpade.

Sestavne dele fzdelka v celoto setavimo tako, da uporabimo razstavijive
all nerazstaviiva zveze. Razstaviivi 2vezista vijadenje in moznicenje. Co Brusnipapi
naedimo razstavijivo 2vezo,lahko konn izdelek kadarkol razstavimo in

Ponowno sestavimo, ne da biizdelek poskodovaliaf unicil. Nerazstavijivo

2vezo naredimo 2 lepljenjem, Zebljanjem aii rogljiéenjem. Co zelimo razstavii

izdolok, jor smo sestavne dolesestavill eno od nerazstavijivin zvez, bomo

zdelek zagotovo poskodovali oziroma unicil.
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Moznicenje
Primoznicenju uporabljamo maznike. Mozniki so valjasti koseKilesarazinih
dolzin in premerov znarebriceno povrsino. Moznicim tako, da v oba dela, kiju

Lo e 2elimo spojt, izvtamo lukre s premerom moznika. V viak del vrtamo uknjo
W o polovicedoline mozrika. poj nastane, ko v uknje vstavimo moznike
et ol Insisnem sestavna delaskupa).Ce v izvrino dodamoleplo, nastane

e v nerazstaviva zveza.V nasprotnem primeru o mozncenje razstavijiva zveza

Vipkou _zveziast,
notang stk

inimbus. } ‘N

Vi =S -
Moznicenje

P Zebljanje

Les pogasto spajamo s postopkom, imenovanim Zebijanje. Pri tem uporabimo.
‘2eblje, 2i¢nike in sponke. Zebije z2bijamo v es tako, a s kiadivom tolcemo
Po lavi 2ebija. Kladivo dr2imo 2 eno roko n bol na Koncu rocaja.Ne toicemo
premocno,kerlahko 2vjemo zabal.Co 26ba) zabijemo bol postrani bo
boljdrzal. Pr ebijanju s ahko zg0d!, da s es razkole. Zienike n sponke
prtrujemo s pistolo za zabijanje i spenjacem.

ﬂ!

Zabianjefabf s dadivom hwmlkm‘mmwwmtm Pritovanja sponk s spenjacem

Vijazenje
Zuijatenjem privijamo razine vijake v les. 5poj med deloma esa je mocnei
Kot pi Zebljanju. Vjacimo ahko ro¢no 2 zvijacem ai trojno. Poznamo ralicne
alave vijakov, obicajno ahko vidimo glave z avno zarezo n glavo krizne
obiike.Vijaki s ko obilko ave so primernei za strojno privijanje kot viaki
2ravno zarezo. Co e rezlo zviaca ne prlega glaviviakov, poskodujemo.
Zareze na viaku.
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Rotnoviatarje Stojno vistanje

Lepljenje

Leplenje o postopek,  katerim dobimo nerazstavlivo zvezo med dvema
Kosoma. epilo obicajno uporabljamo za zdelke, Kiniso izpostavijei
vremenskim vpiivom, saj lahko lepilo popusti.Lepila so naravnega in
sinteti¢nega izvora (umetna epia). Danes se vecinoma uporabijajolepila
umetnega izvora. Prilepljenju o pomembno, da upostevamo navodila
proizvajaica, Kiso napisana na embalaz Lepila uporabljamo lede na dolocen
‘namen, upostevati moramo rok uporabe i pogoje siadiscenja

Osnovne lesne vezi
Delelesa lahko spajam z okowj razicrimi kovinsKimi ploscicam, lahko pa 2
lesnimi vezmi.Te 5o 0bicajno nerazstaviive, s jih Zepimo.

Masiv les spajamoz lesnimi vezmi, ki so:
« siinske,

« dotzinske,

« ovime,

« obodne.

Poirini spajam na primer parket, tenske n stropne obloge,vrtne ute
i police. Po doltzini spajam, ¢e 2eimo podatiesena brue, nosice
ostregia. Okvirme lesne vez!se uporabljao za spajanje viat, oken in okviev
siike, obodne lesne vezi pa uporabimo zarazicne Skatlice,skinje, prucke.
Med te spada spajanje, Imenovano rogiicenje. Kosa lesa imaa roglje, ki

5@ popolnoma ujemajo z utorina drugem kosulesa.Roglji so ahko v oblki
pravokotnika all rapeza. Rogeljna vez e elo trdna, uporabimo jo za lepse in
bole izdelke. zdelamo jo lahko po Sabloni 2 elekricnim ronim rezkarjem.

Spajanjoparkata po Sl

avip
— D
[——

Statica,priateri.
Jeuporsblens
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Povisinska zastita
Zijenjska dobalesa je odvisna od raznih zunanjih vplivov. Na les vpivajo
Viaga, svetioba, giveininsekt. Les zacne propadati I spreminjati barvo.
Vv teh dejavnikov jo odvisen od vrstein Kakovost izbranega lesa. Lo lahko
2280itimo 2 razicnini resitvami prt konstrukelf,na primer okna in viata
Varadimo éim globljev fasado, pazimo, dafes i stk tem,ter poskabimo.
2aGmbolse odtekanje vode s powine.

Les lahko zaictimo povisinsko, tako da uporabimo raziéne premaze. Lazurmi
premaz e brezbarven,lahko tudi delno obarva ls. Uporabimo ga 7a za56to
lesa pred vremenskimi vpiv Lak e brezbarvno 7aSCino sredstvo, ki preprecue
prehod viage. Ce limo prokriti strukturo lesa, uporabimo barve za ls.

Lakiranje Barvanie

Nekater premaz so kodlivi zdraviu. Oznaceni so razicnim oznakami za
evam snovi.Te moramo upostevati prishranjevany, uporabi i tudi pri
odstranjevani.

Stupeno Jedko Zorau ool

Vnetivo
Hodivo  nepriamo

Za powsinsko za%Cito lahko uporabim okollu prijaznefse premaze na vodni
‘osnovi.Prepoznamo jh lahkotudi po znaku na embalai. Uporabljajo e tudi
premazi na osnovi naravnih materialov, na primer ole, naravne smole in
Cobeljivosek.

Zasttne premaze ro¢no nanasamo s copicem ali valikom. Pred uporabo
preberemo navodila za delo, i 5o napisana na embalaziPo uporabi ofodje
ustrezno odistimo. Podatek o nacinu G&cenja rodja e napisan na embalazl
premaza, pa
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Devesa; kirastejo v gazd,imaio 22 astika udi pomembno gospodarsko
wredinost, saj o es vir zasluzka. Pr pridoblvanju n obdalavilosa o trebaravnatl
premiSjenoin upostevativselastnosti materala,sa e tako dobimo kvalitten
les in kasneje kvalitetne esen zdelke.

Posiowno pilozmost predstavijajoleseni izdelki z visoko dodano vrednostjo.

1. Opisati proces. To pomeni, da iz lesa ne pridobivamo samo sekancev, lesa za kurjavo in vezanin
‘pridobivanja in Pplose, temve izdelke najvisjega cenovnega razreda.
it
Vroludate
Sibes T —————
wakinge Canadhey s v so P 4 Pk LAk g0 e Pt
N e e o e 5560 P o ol Upofeut
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A oznati drevesa za posek. ‘motorno 7ago naredi  nasprotni strani.
o ity et e

Setnja drevesa se opravija zmotormo Zago ali stroji za podiranje drevia. To
opraviloje 20 nevamo. Opraviajo ga profesionaini sekaci, ki morajo dobro
natovat, kam bo deblo padio. Posekanemu dravesu odstranij vefe in zgornji
del kosnj, da ostane samo deblo. Deblo razZagajo na dogovorjene dolzin.

Sledispravilolesa, najpre] do ceste s prilagojenimi tratorf, nato pa do doma.
aiZagarskega obrata s tovornimi vozl all viakom.

Speavioesa do kupea  viakom ins ovornjokom.
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Obd

el drevesa, ki ga jo mogoce najbolje Zoristi,je deblo. redelujefo ga
Vobratih 2 predelavo les. Gleda na namen se s razviséa v hlodovino, les
2a colulozo In plosZe, drug okrogel ndustrjski all tehnieni o te los 22
kurjavo,

Hlodovina e okroge es, ki se uporablja 7a proizvodnjo Zaganega esa in 72
proizvodnjo fumira. Les 7a celulozo in plose se uporabja za proizvodnjo
celuloze,iverih in viaknenih plosc. Drug okrogel Industrijskl l tehniénl
llas s uporablja predvsem za drogove,pilote stebre, ograje, jamske opornike,
Vaigalce, lesno galanterijo, destlacio tr pridobivane tanina (spofine
grenkega okusa ki se uporabija pistrojenju usnjan v zdravstvu, najdemo pa
ga tudiv hrani

Kurivo.

Lesni polizdelkiso profzvod, ki Se niso dokoncani n so namenjen predelavi
nuporabi v enom al vec nadalijih proizvodnih procesov. Mizarska delavnica
zdobilenih lesnih polizdelkov izdela koneni izdelek, na primer omaro1z
pancinh ploie. Lesni polizdelek so clementi ki jh uporabimo pri gradf hise -
tramovi, podbojiviat, parket.

Med lesne polizdelke sodi Zagan les.To so proizvod, ki jih dobimo 2 zaganjem
oktoglega lesa na raliche obike, zporedno 2 sjo debla.

piaci. Les za kurjavo jo s iz dobla in vei i sa uporablja kot

Al

Zoracssbsh st
in el povezav
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